
 

 
TINOCHEM  PK 

Chất khử H2O2. 
 

TINOCHEM CO.,LTD. TINOCHEM  PK 
 

Đặc tính kỹ thuật 

TINOCHEM  PK  là chất khử H2O2 dư trong quá trình nấu tẩy Cotton và sợi pha Cotton, 

wash jean, làm tăng hiệu quả của quá trình nhuộm họat tính.  

Đặc biệt, sau quá trình khử H2O2 nó còn có khả năng trung hòa lượng kiềm dư trong dung 

dịch nên có thể lược bỏ được công đoạn giặt rửa bằng acid, và hạn chế  lượng Acid cho 

thêm vào để trung hòa. 

Chỉ cần xử lý một lần nên tiết kiệm thời gian và nước.   

Tính chất 

TINOCHEM  PK   

 Ngoại quan:                  Chất lỏng trong màu vàng nhạt 

 Thành phần hoá học:    Hỗn hợp chất khử nhẹ vô cơ và hữu cơ 

 Tỉ trọng:                        1,15 

 pH :                               Trung tính 

 Tính tan:                        Tan trong nước lạnh với mọi tỉ lệ. 

 Tính tương hợp:            Tương hợp hầu hết các chất trợ dùng trong xử lý. 

Ứng dụng 

      Lượng sử dụng đề nghị:      0.5 – 1.0g/l TINOCHEM  PK   

      Nhiệt độ 70 – 80ºC , thời gian  20 – 30   phút. Xả bỏ vô nhuộm. 

Bảo quản 

      Ổn định ở nhiệt độ dưới 28oC trong 06 tháng. 

Đóng gói 

      120kg / thùng nhựa. 


